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Solid transparent gel for body deodorant avoiding irritation - contg. metal 
stearate, solvents phenylated dimethicone oil or gum and bactericide, and 
deodorant based on gel, for high stability 
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Abstract of FR2689010 

The gel contains (A) 5-8 pts.wt., w.r.t. 100 pts. of (B)+(C)+(D), of a metal stearate, (B) a hydrophilic, 
polar, non-aq. solvent for the stearate, (C) a phenylated dimethicone oil or gum contg. 0.1-25 mols % 
of Ph gps. linked directly to Si, blocked at each end by a trimethyl siloxy or dimethyl siloxanol unit, and 
with viscosity 3-10 power7 mPa.s; a bactericide, and (D) a solvent for the bactericide, miscible with (B) 
and (C). 1 00 pts. of (B)+(C)+(D) contains 1 0-20 pts. of (C), 1 5-20 pts. of (B) and 65-75 pts. of (D), with 
the ratio by wt. of (D):(C) above 4.5 (4.6-7.5). Pref. components are (A) Na stearate, (B) a propane diol, 
(C) a phenyl dimethicone oil with viscosity at 25 deg.C of 3-1000 mPa.s, a diphenyl dimethicone oil 
with viscosity 50-100,000 mPa.s, or a diphenyl dimethicone gum with viscosity 3x10 power 6-10 
power 7 mPa.s, and (D) propylene glycol myristyl ether. The gel may also contain a perfume and a 
dye. USE/ADVANTAGE - A solid transparent deodorant based on the gel is new. Application is esp. as 
a body deodorant. The compsn. is completely transparent, stable for several months at any storage 
temp., and non-irritating. 
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(54) Gel solide transparent desodorisant et desodorisant corporel a base dudit gel. 

(5p Gel solide transparent desodorisant sans alcool. sta- 
ble^ a base d'un stearate d'un metal, d'un solvant hydro- 
phile polaire non-aqueux du stearate, d'une huile ou d'une 
gomme dimethicone phenylGe, d'un bactericide et d'un sol- 
vant dudit bactericide miscible au solvant polaire et a I'huile 
ou la gomme. 
Desodorisant corporel a base dudit gel. 
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GEL SOLIDE TRANSPARENT DESODORI S ANT 
ET DESODORI SANT CORPOREL A BASE DUDIT GEL 



La presente invention a pour objet un gel solide parfaitement transparent, 
5 desodorisant, stable, exempt de monoalcool leger, ainsi que les desodorisants 
corporels a base dudit gel, presented notamment sous forme de batonnets. 

II a 6te propose des desodorisants solides exempts de monoalcool leger, a 
base de stearate de sodium, d'un solvant hydrophile polaire non-aqueux dudit 
stearate, d'une huile silicone cyclomethicone, d'un bactericide et d'un solvant 
10 dudit bactericide miscible au solvant hydrophile polaire non-aqueux et a I'huile 
silicone (Parfums, cosmStiques, aromes n* 102-Decembre 1991 -Janvier 1992, p. 
62). De tels desodorisants sont plus translucides que les produits existants sur le 
marche. 

La demanderesse a maintenant trouve un gel solide desodorisant 
15 parfaitement transparent ; il est de ce fait plus esthetique ; il reste stable sans 
presenter de ph£nomene d'exsudation pendant plusieurs mois, quelles que 
soient les conditions de temperature au stockage. 

Selon I'invention il s'agit d'un gel solide transparent desodorisant, exempt de 
monoalcool leger, a base 
20 . d'un stearate d'un m6tal (constituant A) ; 

. d'un solvant hydrophile polaire non-aqueux dudit srearate (solvant 
polaire ou constituant B) ; 

. d'un polyorganosiloxane (silicone ou constituant C) ; 
. d'un bactericide ; 

25 . et d'un solvant dudit bactericide miscible au solvant polaire B et au 

silicone C (solvant ou constituant D); 
ledit gel 6tant caracterise en ce que : 

- le silicone C est une huile ou une gomme dim<§thicone phenylee 
contenant de 0,1 a 25 % molaire de groupes phenyle directement lies au silicium- 

30 bloquee a chaque extremity par un motif trimethylsiloxy ou dimethylsifoxanol et 
presentant une viscosite a 25°C de I'ordre de 3 a 10 7 mPa.s. ; 

- les constituants B, C et D sont presents dans les proportions 

suivantes 

. de I'ordre de 10 a 20 parties en poids de silicone C ; 
35 . de I'ordre de 15 a 20 parties en poids de solvant polaire B ; 

. de i'ordre de 65 a 75 parties en poids de solvant D ; 
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pour 100 parties en poids de I'ensemble des constituants B, C et D, avec un 
rapport ponderal solvant D / silicone C sup6rieur a 4,5 , de preference de I'ordre 
de 4,6 a 7,5 ; 

- le constituant A est present selon une quantite de I'ordre 4 a 10 
5 parties en poids, de preference de I'ordre de 5 a 8 parties en poids pour 100 
parties en poids de I'ensemble des constituants B, C et D. 

Les constituants A pouvant §tre presents dans le gel de I'invention sont les 
stearates de metaux alcalins ou aicalino-terreux et tout particulierement le 
stearate de sodium. 

10 Les solvants polaires B pouvant entrer dans la composition dudit gel, sont 

ceux qui, situ^s dans I'espace de solubilite de Hansen (C. M. Hansen : "The three 
dimensionnal solubility parameters" J. paint Technol. 39,105 (1967)), presentent 
les parametres suivants 

3 1/2 

.8P d'interactions Keesom de I'ordre de 8 a 15 (J/cm ) 
15 .5H de liaison hydrogene de I'ordre de 20 a 30 (J/cm 3 ) 1 / 2 

.8D d'interactions London d'au moins 16 (J/cm 3 ) 1 / 2 
Parmi ceux-ci on peut citer 

. le propanediol 

. le glycerol 
20 . le diethyleneglycol 

ainsi que des melanges de solvants, a condition que les parametres de solubilite 
resultants desdit melanges nSpondent aux valeurs ci-dessus mentionnees. 

Parmi les huiles silicones C on peut citer notamment 
25 . les phenyldim&hicones de viscosity a 25° C de i'ordre de 3 a 1000 mPa.s. 

. les diphenyldim&hicones de viscosite a 25° C de I'ordre de 50 a 100.000 mPa.s. 

Parmi tes gommes silicones C on peut citer notamment les 
diphenyldimSthicones de viscosity a 25"C de I'ordre de 3.10 6 a 10 7 mPa.s. 

Le solvant D est moins hydrophile que le solvant B ; ses parametres dans 
30 I'espace de solubilite de Hansen sont les suivants 

.8P d'interactions Keesom de I'ordre de 6,5 a 10 (J/cm 3 ) 1/2 
.8P de liaison hydrogene de I'ordre de 7 a 10 (J/cm 3 ) 1/2 
.8D d'interactions London d'au moins 16 (J/cm 3 ) 1 / 2 

Parmi ceux-ci on peut citer 
35 . les triglycerides oleiques polyoxygthyleniques 

. les triglycerides des acides caprique et caprylique 
. les cires de polyelhyleneglycol 
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. les polypropyleneglycol ethers d" alcools en C12-C18 . tout particulierement le 
myristylether de polypropyleneglycol 

. les esters myristyliques polypropoxylSs de I'acide propionique 

5 ainsi que des melanges de soivants, a condition que les pa ram et res de solubility 
resultants desdits melanges r^pondent aux valeurs ci-dessus mentionnSes. 

Parmi les bactericides pouvant entrer dans la composition dudit gel, on 
choisit ceux de type corporel tels que notamment le trichlorohydroxydiph6ny!6ther 

(IRGASAN® DP 300 de CIBA-GEIGY). 
10 Le gel faisant I'objet, de I'invention peut contenir a cote des principaux 

constituants ci-dessus mentionn^s, des parfums et des colorants habituellement 
utilises dans le domaine cosmetique. 

Le gel faisant I'objet de I'invention peut etre prepare en effectuant les etapes 
suivantes 

15 - fusion du stearate A a une temperature de I'ordre de 70 a 90 *C (de I'ordre de 
80 a 85 °C pour le stearate de sodium) en presence du solvant B et du 
bactericide ; 

- addition du solvant D et du silicone C et melange a une temperature de I'ordre 
de 70 a 90 °C , generalement de I'ordre de 80 a 85 *C ; 

20 - refroidissement du milieu jusqu'a une temperature de I'ordre de 55 a 60 "C ; 

- puis introduction eventuelle du parfum avant gSlification. 

Le colorant eventuel peut §tre introduit avec le bactericide, le solvant D ou le 
silicone C. 

La presente invention a 6galement pour objet des desodorisants corporels a 
25 base dudit gel. 

lis peuvent etre obtenus par mise en forme dudit gel refroidi vers 55-60 °C, 
par exemple en coulant directement celui-ci dans un emballage de forme desir^e; 
ceux-ci se presentent le plus souvent sous forme de batonnets. 

Les gels desodorisants de I'invention presentent I'avantage de contenir un 
30 taux eleve de silicone ; cet Emollient confere aux articles desodorisants prepares 
eclat et brillance et a la peau traitee un toucher non gras et doux. Leur 
transparence n'est nullement alteree au cours du viellissement ; ils sont 
parfaitement stables. Contrairement aux desodorisants a base de monoalcool 
leger, ils sont non-irritants et ne presentent aucun retrait au cours du stockage. 
35 Les exemples suivants sont donnes a titre indicatif et ne peuvent etre 

considered comme une limite du domaine et de I'esprit de I'invention. 
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Exemples 

On introduit du propanediol- 1,2 dans un ballon de 11. , muni de 3 tubulures , 
d'un agitateur k pale tournant a 400 tours/mn. et surmonte d'un refrigerant a 
reflux. On ajoute successivement du polypropylene glycol myristyl ether puis le 
5 silicone C choisi parmi 

- le SILBIONE® 70633 V 30 (commercialise par RHONE-POULENC) 

- le SILBIONE® 70641 V 200 (commercialise par RHONE-POULENC) 

Les quantites respectives de ces differents constituants, exprimees en g. , 
figurent au Tableau 1 

10 Le ballon est place dans un bain marie regute entre 80 et 85 °C, puis on 

verse 6,5 g. de stearate de sodium et 0,32 g. de bactericide IRGASAN®DP 300 
de CIBA-GEIGY. 

Le contenu du ballon est maintenu sous agitation au bain marie jusqu'a 
dissolution complete du stearate de sodium ; le temps minimum necessaire a 
15 cette operation est d'au moins 30 mn. 

Apres dissolution, le ballon est place dans un bain marie reguie a 60±2°C ; le 
temps minimum a la mise en temperature est de 15 mn. 

On ajoute ensuite 0,1 ml. de solution aqueuse a 1% de colorant vert W 7000 
de la Societe des Colorants Wackherr et 1 ml.de parfum W 280688 de 
20 GIVAUDAN-ROURE. 

Apres homogeneisation, le melange est couie dans des emballages de 
forme adaptee a I'emploi du gel solide obtenu apres refroidissement a 
temperature ambiante comme desodorisant corporel. 

Des mesures de stabilite du gel solide realisees a +45"C pendant 3 mois, a +5°C 
25 pendant 3 mois, ainsi qu'en cinq cycles a une temperature de -5 a +45 "C, 
montrent que les produits sont parfaitement stables. 

La transparence du gel solide est evaluee selon une methode inspire de la 
norme ASTM D 1133 78 (Standart test method for KAURI-BUTANOL value of 
hydrocarbon solvents). 

30 La methode consiste a observer la nettete et la definition d'une mire constituee 
d'une serie de points de caractere 10, mire protegee par une lame de 
microscope, a travers une rondelle dudit gel solide de 1 cm. d'epaisseur ; le gel 
est dit transparent lorsque la definition des points vus a travers la rondelle n'est 
pas alteree ; celui-ci n'est plus transparent d£s que les points, bien qu'etant 

35 visibles, perdent ieur definition. 

La durete Stevens du gel , exprimee en g. , est mesuree a I'aide d'un analyseur 
de texture (methode couramment utilisee dans I'industrie alimentaire pour evaluer 
la force des gels). 
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Le principe consiste a determiner ia resistance du gel a ia penetration d'une 
aiguille de reference TA 9 penetrant a une vitesse de 0,5 mm/s. sur une 
epaisseur de 20 cm. a 20° C 

Les caracteristiques du gel solide prepare figurent au tableau 1 . 
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TABLEAU 1 



Exemple 


1 


2 


3 


4 


SILBIONE® 70633 V 30 


10 


15 






SILBIONE® 70641 V200 






10 


15 


PPG-3 myristyl ether 


75 


70 


73 


68 


propanediol-1 ,2 


15 


15 


17 


17 


Caracte>istiques 


Durete Stevens en g. 


44 


43 


90 


81 


Fusion en °C debut 


49 


55 


62 


55 


totale 


56 


66 


66 


62 


Transparence 


parfaite 


parfaite 


parfaite 


parfaite 
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Revendications 



1) .Gel solide desodorisant exempt de monoalcool teger, a base 

. d'un stearate d'un metal (constituant A) ; 
5 . d' un solvant hydrophile polaire non-aqueux dudit stearate (solvant 

polaire ou constituant B) ; 

. d'un polyorganosiloxane (silicone ou constituant C) ; 
. d'un bactericide ; 

. et d'un solvant dudit bactericide miscible au solvant polaire B et au 
1 0 silicone C (solvant ou constituant D) ; 
caracteris6 en ce que : 

- le silicone C est une huile ou une gomme dimethicone phenylee 
contenant de 0,1 a 25% molaire de groupes phenyle directement Ites au silicium, 
bloquee a chaque extremite par un motif trintethylsiloxy ou dirrtethylsiloxanol et 

15 presentant une viscosite de I'ordre de 3 a 10 7 mPa.s. ; 

- les constituants B, C et D sont presents dans les proportions 

suivantes 

. de I'ordre de 10 a 20 parties en poids de silicone C ; 

. de I'ordre de 15 a 20 parties en poids de solvant polaire B ; 
20 . de I'ordre de 65 a 75 parties de solvant D ; 

pour 100 parties en poids de Pensemble des constituants B, C ou D, avec un 
rapport ponderal solvant D / silicone C superieur a 4,5 , de preference de I'ordre 
de 4,6 a7 5 ; 

- le constituant A est present selon une quantite de I'ordre de 5 a 8 
25 parties en poids pour 100 parties en poids de I'ensemble des constituants B, C et 

D. 

2) . Gel selon la revendication 1) caracterisg en ce que le silicone C est une 
huile phenyldinrtethicone de viscosite a 25*C de I'ordre de 3 a 1000 mPa.s. , une 

30 huile diphenyldinrtethicone de viscosite a 25" C de I'ordre de 50 a 100.000 mPa.s. 
ou une gomme diphenyldimethicone de viscosite a 25°C de I'ordre de 3.1 0 6 a 
10 7 mPa.s. 

3) . Gel selon la revendication 1) ou 2) caracterise en ce que le constituant A 
35 est du stearate de sodium. 

4) . Gel selon Tune quelconque des revendications 1) a 3) caracteris6 en ce 
que le constituant B estun propanediol. 
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5). Gel selon Tune quelconque des revendications 1) a 4) caracterise en ce 
que le constituant D est le myristylether de polypropylene glycol. 

5 6).Gel selon Tune quelconque des revendications 1) a 5) caracterise en ce 

qu'il contient en outre un parfum et un colorant. 

7) .Desodorisant solide transparent a base du gel faisant I'objet de I'une 
quelconque des revendications 1 ) a 6). 

10 

8) .Procede de preparation du gel faisant I'objet de I'une quelconque des 
revendications 1) a 6) ou du desodorisant faisant Pobjet de la revendication 7) 
caracterise par les etapes suivantes 

- fusion du stearate A a une temperature de i'ordre de 70 a 90 °C ; 

15 - addition des constituants D et C et melange a une temperature de I'ordre de 70 
a 90 "C 

le colorant eventuel etant introduit avec le bactericide, le constituant D ou le 
constituant C ; 

- refroidissement du milieu jusqu'a une temperature de I'ordre de 55 a 60 *C ; 
20 - introduction eventuelle du parfum avant geiification ; 

- et mise en forme dudit gel. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 



INSTITUT NATIONAL 
dela 

PROPRIETE INDUSTRIELLE 



2689010 



N° iTenregistrement 



RAPPORT DE RECHERCHE 

etahli sur la base des demieres revendications 
deposees avant le commencement de la recherche 



FR 
FA 



9203895 
470194 



Categorie 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



X,D 



Citation da document avec indication, en cas de besoin, 
des parties pertinectcs 



Rev endi cations 
concernees 
de la demande 
examinee 



PARFUMS, COSMETIQUES, AROMES 
no. 102, Janvier 1992, PARIS FR 
pages 57 - 63 

WILLEMIN C. 'Silicones: Parametres de 
solubility. ' 

* page 62, colonne 1 * 

US-A-4 822 602 (SABATELLI A.D.) 

* colonne 11; exemples II-VI * 

EP-A-0 107 330 (THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY) 

* page 8; exemple VI * 

US-A-4 268 498 (GEDE0N H. ET AL.) 

* colonne 1, ligne 20 - ligne 25 * 

* colonne 2; exemple 2 * 



1-8 

1-8 
1-8 

1-8 



Dale <f acMmatftf <fe U recfcrcke 

25 N0VEMBRE 1992 



DOMAINES TECHNIQUES 
BECHERCHES (Int. CL5) 



A61K 



AVEDIKIAN P.F. 



CATEGOBIE DES DOCUMENTS CITES 

X : particuUerement pertinent i lui seal 

Y : particullerement pertinent en comblnaison avec un 

autre document de la mane categorie 
A : pertinent a l'encontre d'au moins une revendication 

ou aniere-plan technologique general 
O : divulgation non-ecrlte 

P : document Intercalalre 



T : thterie on prlndpe a la base de i'invention 

E : document de brevet benefidant d'une date anterieure 

a la date de depot et qui n'a. ete publie qifa cette date 

de depot ou qir i une date posterieure. 
D : che dans la demande 
L : cite pour d'antres ralsons 

&Tmembre de la meme ramille, document correspondant 



